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OBRA: SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PAREDONES DEL MUNICIPIO
DE LA PIEDAD MICHOACAN.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA
AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CONTRATISTA: ARQ. RICARDO QUEVEDO CABRERA

NOMBRE DE LA OBRA: SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PAREDONES DEL MUNICIPIO
DE LA PIEDAD MICHOACAN.

UBICACION: LA PIEDAD MICHOACAN
NO. DE CONTRATO: AD-COPFIII/07-37/17 MONTO: $ 136,642.71
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29-05-2017 FECHA DE INICIO REAL: 12-07-2017
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 29-05-2017  FECHA DE TERMINO REAL: 12-07-2017
COMPARNIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

‘0. DE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2262-04007-1

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACAN SIENDO EL DIA 12/JULIO/2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA
RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA : SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE
PAREDONES DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN OBJETO DEL CONTRATO No. AD-COPFIlI/07-37/17, DE LOS
CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

> Trazo y nivelacién con aparatos topograficos en terreno plano de 0.00 - 2,000 m2 p.u.o.t.
> Despalme de terreno por medios mecéanicos de 0.20 mts de profundidad promedio incluye maquinaria.
p.u.o.t.
» Carga y acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kilometro. p.u.o.t.
> Acarreo de material producto de excavacion a 3 km sub secuentes. P.u.o.t.
> Relleno de aproche en cimentacion con material de banco apisonado por medios semi mecanicos en
capas no mayores a 20 cm. p.u.ot.
> Excavacion de cepa por medios mecanicos de 0.80 mts de profundidad promedio incluye carga para retiro a banco de
desperdicio. p.u.o.t.
» Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kildmetro. p.u.o.t
» Afine de cepa por medios manuales. p.u.o.t.
» Construccién de plantilla con concreto pobre f'c= 100 kglcm2 de un espesor de 5 cm. p.u.o.t
» Cimentacion a base de tabicon pesado 10x14x28 cm en espesor de 28 cm asentado con mortero cemento - arena 1:4
p.u.o.t.
» Construcciéon de zapata aislada (Z 1) de 90x 90cm y espesor 15-20 cm con concreto fc = 250 kg/cm2 armada don
var No. 4 @ 15 cm ambos sentidos. p.u.o.t
» Construccion de dala de desplante con dimensiones 15 x 20 cm armex cm y un fc = 250 kg/lcm2. p.u.o.t
Suministro y aplicacién por medios manuales de impermeabilizante en dalas de desplante. ( Bamrera de vapor ). p.uo.t
Relleno de aproche en cimentacién con material de banco apisonado por medios semi mecanicos en capas no mayores
a 20 cm. p.u.o.t.
Construccién de piso de firme con espesor de 10 cm armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 con concreto de un
fc = 150 kg/cm2. p.u.o.t.
» Construccion de castillo (K1) rectangular de seccion 15 x 20 cm armada con 4 var No, 3 y anillos No. 25 @ 20 cm
y concreto de un f'c = 200 kg/cm2. p.u.ot. ’
Construccién de castillo (K 2) amex reforzado de seccion de 15 x 15 cms con concreto fc= 200 kg/icm2. Incluye
material, mano de obra, cimbrado, descimbrado, colado, curado. p.u.o.t.
> Construccion de muro a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm en un espesor dey14 cm asentado con J
véb mortero cemento - arena 1:4. p.u.o.t

v VvV

v

—

A4




A2 4

v

YV V VYV

HOJA2de 4
AD-COPFIII/07-37/17

OBRA: SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PAREDONES DEL MUNICIPIO
DE LA PIEDAD MICHOACAN.

Construccién de dala de intermedia armex reforzado con dimensiones 15x20 cm y concreto de un f'c = 200 kg/em2.
p.u.o.t.

Construccién de cerramiento (K 2) amex reforzado de seccion de 15 x 15 cms con concreto f'c= 200 kg/cm2. Incluye
material, mano de obra, cimbrado, descimbrado, colado, curado. p.u.o.t.

Construcciéon de losa a base de vigueta pretensada de 17 cm de peralte, base de 13 cm f'c= 350 kg/lcm2 y bovedilla
de 17 x 20 x 56cm, losa de compresion de 5 cm de espesor armada con malla electrosoldada 6-6/10-10 con fc =
200 kg/cm2 quedando un peralte total de 22 cms incluye cimbrado, colado, descimbrado, curado y vibrado. p.u.o.t

Construccion de losa de tinaco de 10 cms de espesor armado con var de 3/8" @ 15 cms colado con fc = 200
kg/cm2 incluye cimbrado, colado, descimbrado, curado y vibrado. p.u.o.t

Construccién de pretii a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm en un espesor de 14 cm asentado con mortero
cemento - arena 1:4. p.u.o.t.

Aplanado repellado y afinado en plafon a base de mortero cemento - arena 1:3 espesor promedio 2.0 cm incluye
colocacion de maya despegable. p.u.o.t.

Colocacién de repellado y afinado en muros a base de mortero cemento - arena 1:4 con espesor promedio de 2 cm.
p.uo..

Enboquillado en planta baja con cemento arena 1:4 acabado afinado. p.u.o.t

Enladrilado de azotea con baldosa de barro de dimensiones 20x20cms; asentada con mezcla cemento-cal-arena.
Junteada con lechada agua-cemento.

Impermeabilizacién de losa de azotea a base de dos capas de acriton longlife color rojo marca fester o similar p.u.o.t.

Suministro y colocacién de loseta de 44 x 44 cm MCA Porcelanite antiderrapante asentada con mortero cemento- arena
1:4 con junta de 1 cm. p.u.o.t

Suministro y colocacién de zoclo de 8 cm. de ceramica marca Viromex o equivalente de primera, con junta de 1 cm.

asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye: aplicacion de resina protecto bond en superficie, para mejor

adherencia en el sustrato. p.u.o.t.

Trabe en base de tinaco de 15x30cm armada con 6 varillas de 1/2", E 14" @ 15 cm incluye material y mano de

obra. P.uo.t

Suministro y colocacién de ventanas de 60x60 cm de proyeccion en bafos a base de perfil de aluminio y vidrio de 6

mm de espesor. De diferentes medidas para bafos, kiosco y moédulo. Ver piano de herreria. p.u.o.t

Suministro y colocacién de puerta de herreria de seccion de .70 x 2.10 mts ver disefio incluye chapa. p.u.o.t

Suministro y colocaciéon de pintura vinimex 700 comex sobre plafén y muros incluye una mano de sellador. p.u.o.t

Construccién de plancha para ovalines de concreto aparente terminado martelinado con agregado marmolina para dejar

expuesio de 10 cm de espesor con ochavo en las aristas P.U.O.T.

Suministro y colocacion de mueble W.C; en color claro, Incluye: Tapa plastica, llave y manguera alimentadora, junta

selladora, tornillos, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

Suministro y colocacién de ovalin ceramico, Incluye: Llaves y mangueras alimentadora, cespol, llaves mezcladora con

manerales, empaque para bastén, tornilleria, mano de obra, equipo y hemramienta. P.U.O.T.

Suministro e instalacién de salidas eléctricas en plafones; Incluye: Poliducto,cajas galvanizadas con tapa, cable THW cal.

14, vy lampara de 60 watts. p.u.o.t.

Suministro e instalacion de salidas eléctricas en muros; Incluye: Ranurado, poliducto, chalupas, cable THW cal. 12,

tapas, contactos y apagadores de la linea modus. p.u.o.t.

Suministro y colocacién de arbotantes en muro para iluminacién ver especificacion y disefio, incluye ranurado, cableado

e instalacién. p.u.o.t.

Suministro y colocacion de MUFA, incluye cableado e instalacién. p.u.o.t.

Suministro y colocacion de CENTRO DE CARGA de 2 polos, incluye cableado e instalaciéon. p.u.o.t.

Suministro e instalacion de linea de alimentacién hidraulica principal de toma municipal a cisterna, a base de tuberi

de pvc hidraulico en diametro de 1/2"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t.

Suministro e instalacion de linea de alimentacién hidrdulica de la moto bomba, en el tramo cistema a tinaco, a base ___—<

de tuberia de pvc hidraulico en didmetro de 3/4"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t

Suministro e instalacién de linea hidraulica de agua fria, a base de tuberia de pvc hidraulico en didmetro de 1" ; §

N4

Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t

Suministro e instalacién de linea hidraulica de agua fria, a base de tuberia de pvc hidraulico en diametro de 3/4" ; _.

Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t

Suministro e instalacion de tee 3/4"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t

Suministro e instalacion de tee 1/2"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t.

Suministro e instalacion de red Bushing 3/4" a 1/2"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t.

Suministro e instalacién de red Bushing 1" a 3/4"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t
e
e

Suministro instalacion de codo 1"x 90% Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t.
Suministro instalacién de codo 1/2"x 90% Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t.
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Suministro e instalacion de coples de 3/4"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t.

Suministro e instalacion de coples de 1/2"; Incluye: Materiales, equipo y herramientas. p.u.o.t

Suministro e instalacién de bomba centrifuga eléctrica con capacidad de 1/2 HP y tinaco de la marca rotoplas con

capacidad de 600 Its; Incluye: Automético, tuberia de cobre, conexiones, vélvulas, equipo y herramientas. p.u.o.t

Suministro y colocacién de valvula check incluye: equipo y herramienta. p.u.o.t.

Suministro y colocacién de llaves angulares de 1/2" incluye: equipo y herramienta. p.u.o.t.

Suministro y colocacion de llaves de nariz de 1/2" incluye: equipo y herramienta. p.u.o.t

Salidas de agua para muebles hidraulicos, llaves de nariz y tinaco. p.u.o.t

Registro de tabique rojo recocido, de dimension 60 x 60 cm interior asentado con mezcla mortero-cemento-arena y

plantila de concreto simple; aplanado en su interior con terminado pulido incluye tapa de concreto. p.u.o.t.

Tuberia de drenaje colocada en PVC de 6", incluye pegamento, coples, excavacién de trinchera , relleno de la misma,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t

Conexién a linea general con diametro de 4". Se incluye colocacién, equipo y herramienta. p.u.o.t

» Tuberia de drenaje linea general con diametro de 2" se incluye colocacién, equipo y herramienta. p.u.o.t

» Ramaleos en bafios de tuberia de PVC calidad norma a linea general de drenaje en didmetro de 4". Incluye:
Materiales, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t

» Tuberia de PVC calidad NORMA para bajantes de aguas negras y pluviales con didmetro de 4". Se incluye colocacion,
equipo y herramienta. p.u.o.t.

> Salidas sanitarias para muebles sanitarios. p.u.o.t.

» Excavacion en caja en terreno tipo Il por medios mecanicos para cistema de 2.00 mts de profundidad incluye carga
para retiro a banco de desperdicio. p.u.o.t.

» Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kilometro. p.u.o.t

> Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio kilometro subsecuente (3 km), p.u.o.t

» Construccién de losa de piso de 15 cm. de espesor con concreto f'c= 200 kg/cm2 con impermeabilizante integral
agregado max. 3/4" para cisterna armada con 2 parrllas de varilla de 3/8" a cada 20 cm. altemadas entre si, incluye
impermeabilizante, p.u.o.t.

» Construccién de dala de desplante con dimensiones 15x25 cm armada con 6 var. No. 3 y estibos con var. No. 2.5
@ 20 cm y un fc = 200 kgicm2 incluye impermeabilizante integral. p.u.o.t

» Construccién de muro a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm en un espesor de 14 cm asentado con
mortero cemento - arena 1:4. p.u.ot

» Construcciéon de castillos con dimensiones 15x30 cm armada con 4 var. No. 3 y estribos con var. No. 25 @ 20 cm
y un fc = 200 kg/cm2 incluye impermeabilizante integral. p.u.o.t.

» Construccion de trabe de coronacién con dimensiones 15x25 cm armada con 4 var. No. 3 y estribos con var. No. 2.5
@ 20 cm y un fc = 200 kglem2 incluye impermeabilizante integral. p.u.o.l

» Construccién de losa de tapa a base de vigueta y bovedilla capa de compresion de 5 cms reforzado con malla
electrosoldada 6/6 10x10, quedando de 15 cms de espesor. Incluye tapa para destapar cisterna de seccién cuadrada
60 x 60 cms hecha a base marco de hemeria y colado de 5 cms de espesor. p.u.o.L
Sumiinistro y colocacion de tapa para destapar cistema de seccién cuadrada de 60x60 cms. Hecha a base de marco

/ de herreria y colado de 5 cms. De espesor.p.u.o.t.

Aplanado repellado y afinado en muros a base de mortero cemento - arena 1:4 con espesor promedio de 2 c¢m
incluye impermeabilizante integral. p.u.o.t.

> Emboquillado a base de mortero cemento arena en proporcién 1:4. p.u.o.t.

» Construcciéon de chaflan en CISTERNA a base de mortero cemento arena 1:4 en forma ftriangular de 7 cms de altura
terminado pulido. P.u.o.t.
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LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HAC
POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO AD-COPFIII/07-37/17, SANITARIOS EN CANCHA DE
CUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PAREDONES DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN . LAS RECLAMACIONES QUE

JTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS o] PAGOE §
INDEBHJIO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HAC R.
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DE LA PIEDAD MICHOACAN.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

ESTIMACIONES CONTRATO ORIGINAL

NUMERO UNO: $ 136,642.71

CONTRATADO: $ 136,642.71
EJERCIDO: $ 136,642.71

PERIODO: DEL 29-05-2017 AL 12-07-2017

AMPLIACION: $ 0.00
SALDO A CANCELAR: $ 0.00

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

240, RAFAEL

DIRECTOR DE U
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ARQ. RICARDO Que/ﬁsoo CABRERA
CONTRATISTA

LEMUS
ISMO Y OBRAS PUBLICAS




