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OBRA: CONSTRUCCION DE AULA ¥ CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ
MAGON DE LA COL. POTRERILLOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA

AREA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CONTRATISTA: ARQ. RICARDO QUEVEDO CABRERA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA Y CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ
MAGON DE LA COL. POTRERILLOS

UBICACION: LA PIEDAD MICHOACAN i yo

NO. DE CONTRATO: IR-COPFIII/06-62/17 MONTO: $ 638,782.06

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 26-06-2017 FECHA DE INICIO REAL: 26-06-2017

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 23-09-2017  FECHA DE TERMINO REAL: 23-09-2017

COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

NO. DE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2262-03967-5

NO. DE FIANZA ANTICIPO: 2262-03966-8

NO. DE FIANZA VICIOS OCULTOS:

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACAN SIENDO EL DIA 23/SEPTIEMBRE/2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES
PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA : CONSTRUCCION DE AULA Y CERCO PERIMETRAL DE LA
ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ MAGON DE LA COL. POTRERILLOS OBJETO DEL CONTRATO No. AD-COPFIII/06-
62/17, DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
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Trazo y nivelacion con aparatos topograficos en terreno plano de 0.00 - 2,000 m2 p.u.o.t.
Excavacién en temreno tipo Il por medios mecéanicos . incluye maquinaria. p.u.ol.
Excavacién en tereno tipo Il por medios mecénicos . inciuye maquinaria. p.u.ot.

Carga y acameo del material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kilémetro.

Plantilla de concreto hecho en obra fc= 50 kglem2 de 5 cm de espesor p.u.ot

Zapata comida armada con varila de 3/8" @ 20 cm, en ambos sentidos, concreto fc= 250 kglem2, de
15 cm de espesor por 0.95 m de ancho, incluye cimbra, colado y descimbrado.

Construccion de dado de 30x30 cm en zapata aislada afmado con 6 var No. 4 y estribos de var No.
25 @ 15 cm y un fc = 250 kgiem2. p.u.ot :

Murete de enrase de 45 cm en cimentacibn con tabicon de concreto de 14 cm de espesor, asentado
con mortero-arena clasificada 1:4. . Puolt

Dala de desplante 15X25cm armado con 6 v 3/8" E 14" @ 20 cm, concreto fc= 250 kg/om2, incluye
cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.

Suministro y aplicacion por medios manuales de impemmeabilizante en dalas de desplante ( Barmers de
vapor ). P.u.odt

Suministro, tendido y compactacion al 95% de su PSVM porter de sub base hidrdulica con material de
banco tipo tezontie en grefia en un espesor de 20 cm promedio, con materal que cumpla las siguientes
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caracteristicas VSR mayor o igual al 50%, curva granulométrica alojada en la zona 1 6 2, tamafio
méaximo de particular de 2", contraccion lineal de 6.0% méximo, equivalente de arena de 2696 minimo;
disefio de laboratorio, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.ot.

Suministro y colocacion de base con material de banco tipo tezontle cribado y tepetate en proporcion
80%-20% compactado al 95 % de su p.v.sm. en un espesor de 20 cm promedio incluye humedad,
solicitar disefio a laboratorio. p.u.o.t

Firme de concreto fc= 150 kglcm2, de 10 cm de espesor reforzada con malla electrosoldada 6-6-10x10
acabado pulido.

Castillos de seccion 15x20 cm 4v 3/8" E 14" @ 20 cm, concreto fc= 250 kglom2. induye cimbrado,
colado, vibrado y descimbrado.

Castillo de Ammex de seccibn 15x15 cm, concreto fc=200 kg/cm2. incluye cimbrado, cdaﬂo vibrado y
descimbrado.

Muro de tabique rojo recocido de 14 cm de seccion, junteado con mortero, cemento arena, proporcion 1:4
de 2 cm de espesor.

Trabe 01 de seccion 20x80 cm, amado con 6 v 5/8" y 4 v 12" E 14" @ 15 cm, concreto (0.15 m3)
fe= 250 kglem2. incluye cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.

Trabe 02 de seccion 20x35 cm ammado con 6v 58" y 2 v 3/8" E 14" @ 20 cm. Incluye cimbrado,
colado, vibrado y descimbrado.

Trabe 03 de seccion 15x25 cm, ammado con 6v 38" E 14" @ 20 cm, concreto fc=250 kg/em2 incluye
cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.

Losa maciza de 12 cm de espesor amada con var de 3/8" @ 20 cm en ambas direcciones, con
bastones @ 40 cm, concreto fc=200 kg/em2 incluye cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.

Banqueta en cuadros de 1.00x1.00 m, reforzado con malla electrosoldada 6-6-10x10, acabado escobillado.
Aplanado repellado y afinado en muros en ambos lados a base de mortero-arena 1:4 con espesor
promedioc de 2 cm incluye impermeabilizante integral. p.u.o.t.

Aplanado repellado y acsbado afinado en plafén a base de morero-arena 1:4 espesor promedio 2.0 cm
incluye colocacion dé malla despegable. p.u.ot.

Suministro y colocacién de pintura vinimex 700 Comex o similar sobre muros incluye dos manos de
sellador. p.u.ot

Suministro y colocaciéon de pintura vinimex 700 Comex o similar sobre plafén incluye dos manos de
sellador. p.u.ot.

Suministro y colocacién de loseta de ceramica 44x44 cm MCA porcelanite antiéetrapame asentada con
pegapiso y con sellador con junteador con junta de 1 cm. pu.ot

Suministro y colocacién de Baldosa EN AZOTEA de bamo recocido de 20 x 20 cm asentada con
mortero:arena 1:4 junteada con lechada de cemento incluye: limpieza, material mano de obra. P.u.ot.
impermeabilizacién de losa de azotea a base de dos capas de acriton longlife color rojo marca fester o similar puot
Construccion de guamicion PARA BANQUETA seccion de 15x20X35cm de concreto fc=200 kg/cm2 para
banqueta.

Emboquillado a base de mortero cemento arena en proporcién 1:4. p.u.ot

Suministro y colocacion de zoclo de 8 cm. de cerdmica marca Vitomex o equivalente de primera, con junta de 1 cm.
asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye: aplicacién de resina protecto bond en superficie, para mejor
adherencia en el sustrato. puot

Suministro y colocacién de canceleria de aluminio natural de 2" cormediza, incluye vidio de 6mm, incluye
material, mano de obra y herramienta ver detalle en plano. p.u.ot

Suministro y colocacion de puerta de multipanel de 1.00x2.20 mt con marcos de aluminio, incluye chapa
marca Phillis modelo 52 para exterior y todo lo necesario para su comecto funcionamiento p.u.ot
Proteccién metélica para ventanas con varilla de 38" y cuadrado de 12" y solera de 1 14" x 3/16
incluye mortero-arena clasificada 1:3 para fijacion, soldadura y pintura ver detalle en plano. p.uot
Construccion y colocacion de soporte para television a base de éngulo estructural, segun disefio incluye
materigles, mano de obra, herramienta, equipo, hemajes, portacandado y fijacion. p.u.ot
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Salida de contacto o alumbrado con caja de lamina y tubo conduit de pared delgada, incluye todo lo
necesario para su comecto funcionamiento. p.u.o.t.

Salida de contacto doble aterrizado en piso con tapa, caja de lamina, incluye poliducto cable THW del
N®12 y todo lo necesario para su comecto funcionamiento. p.u.o.t.

Suministro ammado, colocacién y conexién de luminaria florecente de sobre poner, 2 x 32 watts con
lampara ahorradora de anergia amanque répido 127 voits, 60 herts color blanco frio, (1.22x0.30) incluye
bases, tubos, balastro de aita eficiencia, difusor acrllico, gabinete y material de fijacion. p.u.ot.

Suministro y colocacion de tablero de control para 4 circuitos monofasico CAT.Q04 marca Square-D.
p.uot

Suministro y colocacién de interruptor termomagnético de 1 polo de 15350anersﬁpooo marca
Square-D incluye conexién y prueba. p.u.ot

Salida para sefial de television a base de tubo conduit PVC pesado, incluye conexiones y alambre gufa.

salida para cafion, incluye: poliducto de 1/2" conexiones guia. P.u.ot.

Registro y colocacion de registro para datos en lamina en USG No. 14 de 40 x 40 x 15 cms con tapa
ciega y 4 tomillos de sujecibn empotrado en muros. p.u.ot

Suministro y tendido de tuberia de poliducto de alta densidad Rd 9 Norma de C.F.E. De 19 mm, incluye
conexiones, trazo, excavacién y relieno. p.u.ot

Suministro, colocacién y conexién de cable de cobre con aislante THW calibre No. 8 marca condumex,
incluye cinta aislante. p.u.ot

Suministro y colocacion de varilla para tierra cooper Weld de 3 mt x 19 mm de diémetro, incluye
conector. p.u.ot

Suministro y colocacién de registro eléctrico de baja tensién prefabricado, de concreto ammado, seccién 80
x 80 x 60 cms segin especificacion de C.F.E. Para baja tension, inchye excavacion nivelacion y relleno.
p.u.ot

Trazo y nivelacién con aparatos topogréficos en temeno plano de 000 2,000 m2 pu.ot

Excavaciéon en terreno tipo Il por medios mecénicos de 35 cm de profundidad incluye carga para retiro
a banco de desperdicio. p.u.ot

Carga y acameo de material producto de la excavacibn a banco de desperdicio primer kildmetro. p.u.o.t.
Acarreo de material producto de ls excavacibn a banco de desperdicio kildmetro subsecuente (3 km),

Construccién de plantila con concreto pobre de un espesor de 5 c¢cm ver detalle en plano. p.uot
Construccion de castilo 15x15 ocm con concreto fc = 250 kg/cm2 ammada con ARMEX cm incluye
cimbra, colado, vibrado, curado y descimbrado. p.u.o.t.

Muro de enrase a base de tabic6n pesado 10x14x28¢;m junteado y pegado con mortero- arena 14, a
14 om. incluye: material,mano de obra y equipo

Muro perimetral a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm junteado y pegado con MORTERO-ARENA
1:4. incluye: material, equipo y mano de obra. P.u.ot

Relleno de aproche en cimentacion con material de banco de préstamo tipo tepetate apisonado por
medios semi mecénicos en capas no mayores a 20 cm. p.u.odt.

Construccion de dala de desplante perimetral de concreto fc= 250 kglem2 de seccion de 15x20 cm de
peralte armada con ARMEX incluye cimbrado, colado, vibrado, curado y descimbrado. P.u.ot

Colocacién de repellado y afinado en muro de contencibn 8 base de mortero - arena 1.4 con espesor
promedio de 2 cm. p.u.ot

Suministro y colocacion de reja marca DEACERO de seccion de 250 mt de largo x 2.00 mt de altura
hecho de calibre de varila cal 6 (4.89mm), paneles ya formados y protegidos con una gruesa capa de
ZINC y recubrimiento de poliester termoendurecido, separacién entre varillas de 5 cm en sentido vertica y
en sentido horizontal 20 cms de separacion, cuenta con 1 pllegue amiba y otro abajo, color blanco
INCLUYE: tapon poste, abrazadera, juego de instalacion 1 base, 4 expensores, 4 tomillos, 4 arandelas,
flete. p.uot

Trazo y nivelacién con aparatos topogréficos en temeno plano de 0.00 - 2,000 m2 p.u.odt.
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Excavacion en terreno tipo 1l por medios mecénicos de 80 cm de profundidad Incluye carga para retiro
a banco de desperdicio. p.u.o.t

Carga y acameo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio primer kildmetro. p.u.ot.
Acarreo de material producto de la excavacion a banco de desperdicio kildmetro subsecuente (3 km),

Construccion de plantilla con concreto pobre de un espesor de 5 cm ver detalle en plano. p.u.odt.
Construccion de zapata aislada de 120 X 0.80 cm y espesor 20 cm con concreto fc = 250 kg/lem2
armada con var No. 3 @ 15 cm ambos sentidos. p.u.ot.
Constmcdéndezapataaisladadeuox120myespaw20cmconconcretof’c=mkgfcm2
ammada con var No. 3 @ 15 cm ambos sentidos. p.u.ot. —
Construccién de castllo 15x15 cm con concreto fc = 250 kg/cm2 armada con ARMEX cm incluye
cimbra, colado, vibrado, curado y descimbrado. p.uot. :

Construccién de trabe 1520 cm con concreto fc = 250 kg/cm2 armada con ARMEX cm incluye cimbra,
colado, vibrado, curado y descimbrado. p.uodt :

Muro de enrase a base de tabicon pesado 10x14x28cm junteado y pegado con mortero- arena 14, a
14 cm. incluye: material,mano de obra y equipo

Murc a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cm junteado y pegado con MORTERO-ARENA 1:4.
incluye: material, equipo y mano de obra. P.u.ot

Colocacion de repellado y afinado en muros a base de mortero cemento - arena 1:4 con . espesor
promedio de 2 cm. p.uot

Emboquillado a base de mortero cemento arena en proporcion 1:4. p.u.odt.

suministro y colocacion de puerta para acceso a base de reja acero en dimenciones de 2.50 x 2.00 mts.
Ver disefio en planos. Incluye: material, mano de obra y hemamienta . P.uot

suministro y colocacién de puerta para acceso secundario a base de reja acero en dimenciones de 3.90
x 2.00 mis. Ver disefio en planos. Incluye: material, mano de obra y hemamienta . P.u.ot.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO IR-COPFIII/06-62/17, CONSTRUCCION DE AULA Y
CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOREZ MAGON DE LA COL. POTRERILLOS . LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE
RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

ESTIMACIONES CONTRATO ORIGINAL

NUMERO UNO: $ 223,794.37 PERIODO: DEL 26-06-2017 AL 31-07-2017

NUMERO DOS: $ 413,285.43 PERIODO: DEL 01-08-2017 AL 15-09-2017

NUMERO TRES:$ 1,702.26 PERIODO: DEL 16-09-2017 AL 23-09-2017
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CONTRATADO: $ 638,782.06 AMPLIACION: $ 0.00
EJERCIDO: $ 638,782.06 SALDO A CANCELAR: $ 0.00

AEL LEMUS
OBRAS PUBLICAS

e

ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. RICARDO QUEVEDG.CABRERA
CONTRATISTA




